
Höchstleistungs-Leichtbaulager 
für höchstanspruchsvolle Leichtbauanwendungen

Die in Rennsportserien erprobten Lager bestehen aus 
einem beschichteten Titaninnenring kombiniert mit einem 
hochfesten, nichtrostenden Stahl als Büchsenmaterial. Dies 
sorgt für ein einzigartiges Festigkeits- Gewichtsverhältnis. 

Höchstleistung auf einen Blick

Merkmale Vorteile

Hohe Festigkeit Zugfestigkeiten der ausgewählten Werkstoffe ~ 900 MPa

Gewichtsersparnis Innenring
Innenring (IR) aus Titanlegierung* erzielt im Vergleich zu Stahl eine ca. 
40%ige Gewichtsersparnis. 
*Lagervariante auch auf Anfrage mit anderen IR-Werkstoffen lieferbar

Korrosionsbeständigkeit
Büchsenmaterial aus korrosionsbeständigem Stahl mit hohem Cr-Anteil 
(überlegene Zähigkeit und Korrosionsbeständigkeit gegenüber 
13 %igem Chromstahl)

Hervorragende Gleiteigenschaften 
Kombination einer DLC-Beschichtung des Innenrings und spezieller Gleitfolie 
sorgt für hervorragende Gleiteigenschaften und ein minimales Losbrechmoment

Wettbewerb
Alu-Titan- 

Leichtbaulager
Höchstleistungs- 

Leichtbaulager  Neu!

Gewicht 16,0 g 6,0 g 8,5 g

rad. stat.
Tragzahl C

0

41,8 kN 17,0 kN 42,0 kN

Angaben beziehen sich auf die Lagergröße 5 zöllig

ProduktvergleichDruckversuch Gelenklager Gr. 5 zöllig
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